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1 TARKEAT TURVAOHJEET

TAMAN LAITTEEN VAARA KAYTTO TAI HUOLTO VOIVAT AIHEUTTAA VAKAVAN VAMMAN TAI
VAHINKOA YMPARISTOLLE.

. N |
VAROITUS N g

LUE JA YMMARRA KAIKKI OHJEET ENNEN ASENNUSTA TAI KOMPRESSORIN KAYTTOA.
KAYTTOOHJEESSA ON ARVOKASTA TIETOA, JOKA AUTTAA KOMPRESSORIN
TURVAOHJEIDEN YMMARTAMISTA, ASENNUSTA, KAYTTOA SEKA HUOLTOA. PIDA TAMA
KAYTTOOHJE TALLESSA TULEVAA KAYTTOA VARTEN.

1-1 TULIPALON VAARA

> e ALA SUMUTA TULENARKAA TAI HELPOSTI SYTTYVAA AINETTA
/ Y/ RAJOITETUSSA TILASSA. SUMUTUSALUEEN TULEE OLLA HYVIN
TUULETETTU.

e ALA TUPAKOI SUMUTUKSEN AIKANA

e PIDA KOMPRESSORIN SAHKOOSAT VAHINTAAN 30 — 45 CM KAUKANA
SUMUTUSALUEESTA JA KAIKISTA RAJAHTAVISTA HOYRYISTA JA
KAASUISTA.

1-2 SAHKOISKUN VAARA

e ALA JATA KOMPRESSORIA ALTTIIKSI SATEELLE ALAKA KAYTA SITA

} III e |IRROTA KOMPRESSORI SAHKOVERKOSTA ENNEN HUOLTOA.
‘ KOSTEISSA TILOISSA.

e VARMISTA, ETTA KOMPRESSORI ON KYTKETTY MAADOITETTUUN
PISTORASIAAN, JONKA JANNITE ON OIKEA JA SULAKKEET
RITTAVAT.



SIJOITA KOMPRESSORI VAHINTAAN 30 — 45 CM ETAISYYDELLE
PAIKASTA, JOSSA VOI OLLA RAJAHTAVIA KAASUJA.

VIRHEELLINEN MAADOITUS VOI AIHEUTTAA SAHKOISKUN.

1-3 RAJAHDYSVAARA

TYHJENNA SAILIO PAIVITTAIN. TIVISTYNYT VESI AIHEUTTAA
RUOSTUMISTA JA VAARAN SAILION RIKKOUTUMISESTA TAl
RAJAHTAMISEN.

ALA YRITA KORJATA, HITSATA TAl MUUNNELLA ILMASAILIOTA. VIE
SAILIO TARVITTAESSA VALTUUTETTUUN HUOLTOPISTEESEEN.

ALA SAADA PAINETTA SUUREMMAKSI KUIN MITA KONEESEEN
MERKITTY MAKSIMIPAINE ON.

TAMAN MALLIN PAINEKYTKIN ON ASETETTU TEHTAALLA
OPTIMAALISIMPAAN TEHOON. ALA KOSKAAN OHITA TAI POISTA
PAINEKYTKINTA, KOSKA LIIAN KORKEA PAINE SAATTAA
VAHINGOITTAA LAHELLA OLEVIA.

ENNEN KUIN KAYNNISTAT KOMPRESSORIN, VEDA TURVAVENTTIILIN
RENKAASTA VARMISTAAKSESI, ETTA VENTTIILI LIIKKUU VAPAASTI.
TURVAVENTTIILI ON TEHTAAN ASENTAMA, JOTTA ILMASAILIO EI
VAHINGOITTUISI JOS PAINEKYTKIMEEN TULEE VIKA. TEHDAS ON
ASETTANUT SEN TIETTYYN RAJAAN TASSA MALLISSA, EIKA
KAYTTAJA SAA SITA VAHINGOITTAA TAI MUUTTAA, KOSKA SE
AUTOMAATTISESTI LOPETTAA TAKUUN.

1-4 PALOVAMMAN VAARA

(R4

KUUMA PINTA VOI AIHEUTTAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN. ALA
KOSKAAN KOSKETA PUMPUN METALLIOSIA KOMPRESSORIN
OLLESSA KAYNNISSA TAI HETI TOIMINNAN JALKEEN. NAIHIN OSIIN
KOSKEMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA PALOVAMMOJA.

ALA KURKOTA SUOJAKUOREN YLI TAI YRITA HUOLTOA ENNEN KUIN
KOMPRESSORI ON SAANUT JAAHTYA.,



1-5 VAARALLISTA HENGITTAA

ALA HENGITA PAINEILMAKOMPRESSORISTA TULEVAA ILMAA
SUORAAN TAI SIIHEN KYTKETYN HENGITYSLAITTEEN KAUTTA.

KOMPRESSORISTA TULEVA ILMA VOI SISALTAA MYRKYLLISIA
KAASUJA, MITKA EIVAT OLE SOPIVIA HENGITTAMISEEN JA VOIVAT
VAHINGOITTAA TERVEYTTASI.

TYOSKENTELE TILASSA JOSSA ON HYVA RISTITUULETUS.

1-6 LIIKKUVIEN OSIEN VAARA

=)

LAITE KAYNNISTYY AUTOMAATTISESTI. ALA TYOSKENTELE JOS
SUOJAT TAI KUORI OVAT POISSA TAI VIOITTUNEET.

KAIKKI VAADITTAVAT KORJAUSTYOT TULEE TEETTAA VALTUUTETUN
HUOLTOLIIKKEEN AMMATTIMIEHELLA.

ALA KOSKE LIIKKUVIIN OSIIN.

1-7 LENTAVIEN ESINEIDEN VAARA

KAYTA AINA HYVAKSYTTYJA TURVALASEJA, JOISSA ON
SIVUSUOJAT. KAYTA AINA MYOS TARVITTAVIA TURVALAITTEITA KUN
KAYTAT PAINEILMAA.,

ALA OSOITA ILMASUIHKULLA ITSEASI, MUITA IHMISIA TAI ELAIMIA.

IRROTA VIRTAJOHTO JA VAPAUTA PAINE TANKISTA ENNEN
HUOLTOA SEKA JOKAISEN KAYTON JALKEEN.

1-8 LAITTEEN VAHINGOITTUMISEN VAARA KULJETUKSEN AIKANA

SIJOITA KOMPRESSORI KULJETUKSEN AJAKSI SUOJAAVAN MATON
PAALLE, JOTTA AUTO EI VAHINGOITU MAHDOLLISESTA
KOMPRESSORIN VUOTAMISESTA.

ALA KAYTA KOMPRESSORIA KATOLLA TAI NOSTETTUNA MINKAAN
PAALLE.

KAYTA KOMPRESSORIA TUKEVALLA JA TASAISELLA ALUSTALLA
ESTAAKSESI LAITTEEN SATUNNAISET LIIKKEET.
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2 YLEISKUVAUS PAINEILMAKOMPRESSORISTA
Manta liikkuu ylos ja alas sylinterissa ja puristaa ilmaa kokoon. Kun ménté painuu alas, iimaa
tulee sisdan ilmanottoventtiilin kautta ja poistoventtiili pysyy kiinni. Kun méntéa nousee ylos, ilma
paineistuu, ilmanottoventtiili menee kiinni ja paineistettu ilma puristuu ulos poistoventtiilin kautta,
poistoputkeen, sulkuventtiilin 1api ja ilmasailioon.
Paineilmaa ei ole saatavana ennen kuin ilmasailion paine on noussut saadetyksi.
Sisdanottoilman suodattimet taytyy pitdd puhtaina ja esteettémina.
Paineilmakompressoriasi voidaan kayttaa maaliruiskujen, paineilmatydkalujen,
saumauspistoolien, rasvapuristimien, paineilmaharjojen ja hiekkapuhaltimien kanssa, tai
renkaiden ja muovilelujen taytt6on, tuhohyonteissuihkutukseen jne. llmansuodatin on yleenséa
valttamaton naissa tyokohteissa.

3 VASTAANOTTOTARKASTUS

Jokainen MECAIR paineilmakompressori on tarkastettu ja testattu huolellisesti tehtaalla
ennen lahetysta. Kaikki mahdollinen on tehty jotta varmistetaan tuotteidemme turvallinen ja
taydellinen toimitus. Tavaran vastaanottajan tehtdva on varmistaa, ettéa tuote on toimitettu
kokonaisuudessaan ja saapunut hyvassa kunnossa, jotta valtytaan tallaisista ongelmista
aiheutuneista kustannuksista. Vaara kasittely kuljetuksen aikana voi aiheuttaa ongelmia
kompressorin toimintaan.

4 YLEISET VAATIMUKSET

On sinun vastuullasi varmistaa etta paineilmakompressori on asennettu oikein, huolehtia
yllapidosta ja huollosta saanndllisesti. Tasta vihkosesta loytyvét paapiirteissaan ehdotettu
huoltoaikataulu seka vianetsintdopas. On tarkeaa, ettd luet nama tiedot ja pidat ne tallessa
tulevaa tarvetta varten.

5 ASENNUS

5.1 MEKAANINEN
Sijoita kompressori puhtaaseen, kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Kompressori tulee sijoittaa
vahintaan 30 cm etéisyydelle sein&sta tai muusta rakenteesta, joka saattaisi rajoittaa
iimanvaihtoa. Laita kompressori tukevalle ja tasaiselle pinnalle. Kompressoriin on rakennettu
lampda poisjohtavat pystysiivekkeet, jotka saavat aikaan kunnollisen jadhtymisen. Pida
siivekkeet ja muut pdolya tai likaa kerdavat osat puhtaina. Puhdas kompressori toimii vileampana
ja vaatii harvemmin huoltoa. Jata tilaa kompressorin ymparille helpottamaan huoltoa.

ALA ALTISTA SATEELLE. ALA SIJOITA KALTEVALLE PINNALLE



ALA SIJOITA AHTAASEEN TILAAN. SIJOITA PUHTAASEEN, KUIVAAN
JA HYVIN TUULETETTUUN TILAAN

5.2 SAHKO
On sinun vastuullasi varmistaa, ettd kompressori on kytketty
sahkoverkkoon turvallisesti ja oikein. Patevan sdhkdmiehen tulee
tehda kaikki sahkotyot ja -asennukset vaadittavien saanndsten

mukaisesti.
Vaarasta kytkennasta rakennuksen sahkdverkkoon voi seurata vakavia henkildvahinkoja tai

vaurioita laitteille.
Huomioi, ettd normaaleissa olosuhteissa kompressori toimii jaksottaisesti. Jos kompressoria
taytyy huoltaa, varmista etta energianldhde on suljettu. Tama on tehtava jotta valtytaan henkilo-

tai laitevahingoilta.
Mikali sahkojohto on vioittunut, sen saa vaihtaa vain joko valmistaja tai valtuutetun huoltoliikkeen

ammattimies, jotta valtytaan vahingoilta.

5-2-1 MOOTTORI
Syottojannite taytyy olla kompressorin vaatimuksen mukainen £10% nimellisjannitteesta.
Viallisen sahkémoottorin kayttd johtaa ennenaikaiseen moottorin rikkoutumiseen. Tama ei kuulu

Mecair kompressorin tai moottorin valmistajan takuun piiriin.

5-2-2 RESET-KYTKIN
Varmista, etta kaikki suojukset ja kannet ovat paikoillaan ennen kuin painat reset-kytkinta
kaynnistaaksesi moottorin uudestaan. Jos moottori sammuu ylikuormituksen vuoksi, odota 10-
15 minuuttia jotta moottori jAdhtyy ja paina sitten katkaisinta kaynnistadksesi moottorin. Reset-

kytkin sijaitsee moottorin kyljessa.

Reset switc



5-2-3 PAINEKYTKIN
Painekytkimen ala- ja ylaarvot on asetettu tehtaalla, 4la muuta asetuksia. Ala koskaan muuta
tai poista tata kytkintd, koska lilan korkeasta ilmanpaineesta voi seurata suurta vahinkoa
laitteille tai henkil6ille. Ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaasi tai huoltoliikkeeseen jos kytkin
ei toimi kunnolla.

5-2-3-1
Kun kytkin on ON-asennossa, kompressori kaynnistyy ja sammuu automaattisesti. Laita kytkin
aina OFF-asentoon kun kompressori ei ole kaytdssa ja ennen kuin laite irrotetaan verkkovirrasta.

_PRESSURE SWITCH ON/ OFF PAINEKYTKIN ON/OFF
PRESSURE SWITCH CAVITY
ULOSTULO
“SA AR OUTLET .
FRONT REGULATOR caviTy | |-MANPAINEENSAADIN
SMALL PRESSURE GAUGE

5-2-4 PAINEENSAADIN

lImanpaineensaatimesta voi saataa painetta kaytettavan tydkalun mukaiseksi. Ala ylita tyokalun suurinta
sallittua tyopainetta. Kaantamalla nappia oikealle lisataan painetta ja vasemmalle kun vahennetaan
painetta.

5-2-5-1
Taman laitteen jannite on 230V. Kayté vain suojamaadoitettua johtoa ja pistoketta. Varmista etta tuote
kytketddn maadoitettuun pistorasiaan. Taman tuotteen kanssa ei saa kayttaa jatkokappaleita.

5-2-6 JATKOJOHDOT

Jatkojohtojen kaytto voi aiheuttaa tehohavittéa ja moottorin ylikuumenemista. Parhaimman tehon
saamiseksi kytke kompressori suoraan maadoitettuun pistorasiaan. Ylimaaraisen ilmaletkun kayttd on
suositeltavampaa kuin jatkojohdon kaytto. Kayta tarvittaessa 3x2,5m2 jatkojohtoa.

6 KOMPRESSORIN VOITELU
Kompressori on voiteluvapaa, eiké sisalla vaihdettavaa 6ljya.



7 TOIMENPITEET ENNEN KAYTTOONOTTOA
Ala yrita kayttaa paineilmakompressoria ennen kuin olet tarkistanut pumpun 6ljyméaaran, lisaa oljya
tarvittava maaréa. Vakavia vaurioita voi syntya jos ei kayteta oljya.

7-1 Tarkista, ettéd mutterit ja pultit ovat kaikki tiukasti kiinni, koska jotkut kiinnittimet voivat l16ystya
kuljetuksen aikana.

7-2 Tarkista, ettd kompressori on tukevalla, vakaalla ja tasaisella alustalla.

7-3 Tarkista, ettéd ilmansuodatin on puhdas.

7-4 Ala laita mitaan materiaalia hihnansuojuksen tai itse kompressorin paalle tai sita vasten. Jos nain
tehdéaan, kompressorin jadhtyminen rajoittuu ja se voi johtaa ennenaikaiseen rikkoutumiseen.

7-5 Laita kompressori paalle.

7-6 Avaa ilmasailion ulostuloventtiili ja kdynnista kompressori. Varmista etta ilma haviaa ilmakehaan. Anna
kompressorin kdyda vahintdan 20 minuuttia tassa tilassa jotta laakereihin ja mantaan tulee

voiteluainetta.

7-7 Kun kompressori on kaynyt 20 minuuttia, sulje venttiili, ja anna kompressorin saavuttaa suurin
kayttdpaine. Varmista, etta kompressori sammuu tahan esiasetettuun maksimipaineeseen, ja

paapaine vapautuu painekytkimesta.
7-8 Tarkista kompressori ja putket vuotojen varalta ja korjaa tarvittaessa.
7-9 Sammuta kaikki virta kompressorista ennen korjausta tai huoltoa.

7-10 Kompressorisi on kayttévalmis.



Ennen kompressorisi huoltoa tai séatda lue seuraavat turvallisuusvaroitukset huolellisesti.

A KYTKE VIRTA POIS.
B TYHJENNA PAINEILMASAILIO.

8 HUOLLON TARKISTUSLISTA

8-1 Paivittain
8-1-1 Poista kosteus ilmasailiosta.
8-1-2 Tarkista epatavalliset aanet tai tarina.

8-1-3 Varmista etta kaikki mutterit ja pultit ovat kirealla.

8-2 Viikottain
8-2-1 Puhdista ilmansuodatin avaamalla suodattimen kansi. Vaihda tarvittaessa.

8-3 Neljannesvuosittain tai 300 tunnin jalkeen
8-3-1 Vaihda suodattimet.
8-3-2 Tarkista varoventtiili.
8-3-3 Tarkista painekytkin.
8-3-4 Puhdista ja tyhjenna paineella pumpun pystysiivekkeet ja moottori.

8-3-5 Tarkista ilmasailion liittimet saippuaveden avulla. Kirista liittimia mikali vuotoja havaitaan.

9 VARASTOINTI KUN OLET LOPETTANUT PAINEILMAKOMPRESSORIN KAYTON:
9-1 Laita ON/OFF-kytkin OFF-asentoon ja irrota virtajohto verkkovirrasta.

9-2 Tyhjenna vesi ilmasailiosta.

9-3 Suojaa sahkojohto ja ilmaletku vahingoilta.

9-4 Varastoi paineilmakompressori puhtaaseen ja kuivaan paikkaan.
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10 VIANETSINTA:

TILANNE SYY KORJAUSKEINO
Kompressori ei 1 : Sahksliitannat 16ysalla 1 : Tarkista sahkokytkennat
kaynnisty
2 : Moottori ylikuumentunut 2 : Paina reset-nappia tai odota
automaattista palautusta
Alhainen paine 1 : llmavuoto varoventtiilissa 1 : Vaihda varoventtiili.
2 : Putkiliittimet l6ysalla. 2 : Kirista liittimet.
3 : llmansuodatin tukossa. 3 : Puhdista tai vaihda.
4 : Viallinen sulkuventtiili. 4 : Vaihda sulkuventtiili.
limasailion varoventtiili | 1 - vjallinen painekytkin tai vaara | 1 : Tarkista oikeat saadét. Jos ongelma
vuotaa. s : . . .
s&ato. jatkuu vaihda painekytkin.
2 : Viallinen varoventtiili. 2 : Vaihda varoventtiili.
Liiallinen noen 1 : Tukos sisaanottoilman 1 : Puhdista tai vaihda suodatin.
muodostus vetta suodattimessa
ilmantulossa. ' 2 : Puhdista tai vaihda.
2 : Nokea poistoventtiileissa. ]
3 : Vaihda venttiilit.
3 : Kuluneet venttiilit. _ o
4 : Vaihda mannan renkaat.
4 : Kuluneet mannan renkaat, ]
5 : Asenna vedenerottaja.
5 : Ymparistdn korkea lampdtila o S
. 6 : Tarkista ilmavuodot. Jos vuotoja ei ole,
tai kosteus. ] ] )
o saatat tarvita toisen kompressorin, koska
6 : Pitka kayttoaika. paineilmantarpeesi on liikaa olemassa

olevalle kompressorille.
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Liian kova aani

1 : Venttiilit 16ysalla,

2 : Aanekas vain
kaynnistyksessa, tarkista
vetohihnojen kireys.

3 : Putkitus loysalla.

4 : Kompressori ei ole tasaisella
alustalla.

5 : Nokea tai muuta vierasta
ainetta mannassa.

6 : Kuluneet laakerit.

: Tarkasta onko venttiili vaurioitunut ja

vaihda tarvittaessa.

2 : Saada sopivalle kireydelle.
3 : Kirista.

4 : Varmista, etta kompressori on

tasaisella alustalla.

: Puhdista mé&nta. Tarkasta sylinterin

reunat tai uurteet.

: Vaihda paéalaakerit.

Kompressori
ylikuumenee

1 : Alimitoitettu kompressori ilman
tarpeelle.

2 : Kompressorin sijainti.

3 : llmavuotoja jarjestelmassa.

4 : Tukos suodattimessa.

5 : Kulunut, vioittunut tai

likaantunut venttiili.

6 : Nokea sulkuventtiilin
jalkijadhdyttimen putkissa.

: Ota yhteys jalleenmyyjaan.

: Katso ohjeet kompressorin

sijoittamisesta.

: Korjaa vuodot.
4 : Puhdista tai vaihda suodatin.
6 : Puhdista, korjaa tai vaihda venttiili.

Painekytkin ei toimi,
ilmavuoto kun
kompressori on
toiminnassa tai ei ole
kaynnissa.

1.Painekytkin likainen tai viallinen.

2.Sulkuventtiili likainen tai
viallinen.

: Puhdista, korjaa tai vaihda painekytkin.

: Puhdista, korjaa ja vaihda sulkuventtiili.

Vettd ilmasailiossa.

1.Kosteutta ilmasailiossa.

: Tyhjenna paivittain tai asenna

automaattinen tyhjennysventtiili.
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DET AR VIKTIGT, ATT DEN SOM ANVANDER MASKINEN HAR LAST

OCH FORSTATT DESSA INSTRUKTIONER!
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1: VIKTIGA SAKERHETSINSTRUKTIONER




EN ORATT ANVANDNING ELLER FELAKTIG SERVICE AV UTRUSTNINGEN KAN ORSAKA
ALLVARLIG SKADA FOR MANNISKOR ELLER MILJON.

e NE 9
VARNING: N g

LAS OCH FORSTA SAMTLIGA INSTRUKTIONER INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVANDER
KOMPRESSORN. ANVANDNINGSINSTRUKTIONEN INNEHALLER VARDEFULL INFORMATION
SOM HJALPER DIG ATT FORSTA KOMPRESSORNS SAKERHETSINSTRUKTIONER,
INSTALLERING, ANVANDNING OCH UNDERHALL. FORVARA DENNA
ANVANDNINGSINSTRUKTION FOR FRAMTIDA BRUK.

1-1 FARA FOR BRAND

3 e SPREJA INTE BRANDFARLIGT ELLER LATTANTANDLIGT AMNE | ETT
/ Y/ BEGRANSAT UTRYMME. SPREIJNINGSOMRADET SKA VARA VAL
VENTILERAT.

e ROK INTE UNDER SPREJNINGEN.
e HALL KOMPRESSORNS ELEKTRISKA KOMPONENTER PA MINST 30 —

45 CM AVSTAND FRAN SPREJNINGSOMRADET OCH ALLA EXPLOSIVA
ANGOR OCH GASER.

1-2 FARA FOR ELEKTRISK STOT

} e KOPPLA KOMPRESSORN UR ELNATET INNAN DU UTFOR SERVICE PA
|Il|l DEN.

e UTSATT INTE KOMPRESSORN FOR REGN OCH ANVAND DEN INTE |
FUKTIGA UTRYMMEN.

e FORSAKRA DIG OM, ATT KOMPRESSORN AR ANSLUTEN TILL ETT
JORDAT STROMUTTAG MED RATT SPANNING OCH TILLRACKLIGA
SAKRINGAR.

3
e PLACERA KOMPRESSORN PA MINST 30 — 45 CM AVSTAND FRAN EN
PLATS DAR DET MOJLIGEN KAN FINNAS EXPLOSIVA GASER.



EN FELAKTIG JORDNING KAN LEDA TILL EN ELEKTRISK STOT.

1-3 FARA FOR EXPLOSION

TOM BEHALLAREN DAGLIGEN. KONDENSERAT VATTEN ORSAKAR
ROST OCH FARA FOR ATT BEHALLAREN SKADAS ELLER
EXPLODERAR.

FORSOK INTE REPARERA, SVETSA ELLER FORMA OM
LUFTBEHALLAREN. FOR VID BEHOV BEHALLAREN TILL EN
AUKTORISERAD SERVICEPUNKT.

STALL INTE TRYCKET HOGRE AN VAD DET ANGIVNA MAXTRYCKET
AR FOR MASKINEN.

DENNA MASKINS TRYCKKOPPLING HAR PA FABRIK INSTALLTS TILL
DEN MEST OPTIMALA EFFEKTEN. FORBIKOPPLA ELLER AVLAGSNA
INTE TRYCKKOPPLINGEN. ETT FOR STORT TRYCK KAN SKADA
PERSONER | NARHETEN.

INNAN DU STARTAR KOMPRESSORN DRA | SAKERHETSVENTILENS
RING FOR ATT FORSAKRA DIG OM ATT VENTILEN ROR SIG
OBEHINDRAT. SAKERHETSVENTILEN AR MONTERAD PA FABRIKEN
FOR ATT INTE LUFTBEHALLAREN SKADAS OM TRYCKKOPPLINGEN
FAR NAGOT FEL. FABRIKEN HAR STALLT IN DEN PA ETT VISST
GRANSVARDE FOR DENNA MODELL. ANVANDAREN FAR INTE SKADA
ELLER JUSTERA SAKERHETSVENTILEN, DARFOR ATT DETTA
AUTOMATISKT UPPHAVER GARANTIN.

1-4 FARA FOR BRANDSKADA

(4

DEN HETA YTAN KAN ORSAKA EN ALLVARLIG SKADA. ROR ALDRIG
VID PUMPENS METALLDELAR DA KOMPRESSORN AR | GANG ELLER
STRAX EFTER DEN ARBETAT. ATT VIDRORA DESSA DELAR KAN
ORSAKA ALLVARLIGA BRANDSKADOR.

STRACK DIG INTE OVER SKYDDSHOLJET ELLER FORSOK INTE
UTFORA SERVICE FORRAN KOMPRESSORN HUNNIT KYLAS NER.

1-5 FARLIGT ATT INANDAS



e ANDAS INTE DIREKT IN LUFTEN UR TRYCKLUFTSKOMPRESSORN
ELLER UR EN RESPIRATOR KOPPLAD TILL DEN.

e LUFTEN FRAN KOMPRESSORN KAN INNEHALLA GIFTIGA GASER
VILKA INTE AR LAMPLIGA ATT ANDAS IN OCH KAN SKADA DIN HALSA.

e ARBETAIETT UTRYMME MED ETT GOTT KORSDRAG.

1-6 FARA FOR RORLIGA DELAR

Yoz

e ANORDNINGEN STARTAR AUTOMATISKT. ARBETA INTE OM
SKYDDEN ELLER HOLJET AR AVLAGSNADE ELLER SKADADE.

e ALLA BEHOVLIGA REPARATIONSARBETEN SKA UTFORAS AV ETT
AUKTORISERAT SERVICEFORETAGS SAKKUNNIGA EXPERT.

e ROR INTE VID RORLIGA DELAR.

1-7 FARA FOR FLYGANDE FOREMAL

e ANVAND ALLTID GODKANDA SKYDDSGLAS MED SIDOSKYDD.
i ANVAND OCKSA ALLTID BEHOVLIG SKYDDSUTRUSTNING NAR DU
. ANVANDER TRYCKLUFT.

e RIKTAINTE LUFTSTRALEN MOT DIG SJALV, ANDRA MANNISKOR
ELLER DJUR.

e LOSGOR STROMLEDNINGEN OCH FRIGOR TRYCKET UR TANKEN
FORE UNDERHALL SAMT EFTER VARJE ANVANDNING.

1-8 FARA FOR SKADA PA UTRUSTNINGEN UNDER TRANSPORT

e PLACERA KOMPRESSORN FOR TRANSPORTEN PA EN SKYDDANDE
MATTA FOR ATT SKYDDA BILEN MOT ETT EVENTUELLT LACKAGE
FRAN KOMPRESSORN.

e ANVAND INTE KOMPRESSORN PA ETT TAK ELLER LYFT OVANPA
NAGOT.

e ANVAND KOMPRESSORN PA ETT STADIGT OCH JAMNT UNDERLAG
FOR ATT FORHINDRA UTRUSTNINGENS SLUMPMASSIGA RORELSER.

5
2 EN ALLMAN BESKRIVNING AV TRYCKLUFTSKOMPRESSORN
Kolven ror sig upp och ner i cylindern och trycker ihop luften. Da kolven ror sig nedat kommer luft



in igenom luftinloppsventilen och utloppsventilen ar stangd. Da kolven rér sig uppat trycksatts
luften, luftens inloppsventil stangs och den trycksatta luften pressas ut igenom utloppsventilen i
utloppsroret, igenom sparrventilen och in i luftbehallaren.

Tryckluften &r inte tillganglig forran trycket i luftbehallaren har natt det installda vardet.

Du ska halla filtren for intagsluften rena och obehindrade.

Din tryckluftskompressor kan anvandas till fargsprutor, tryckluftsverktyg, fogningspistoler,
fettpressar, tryckluftsborstar och sandblastring eller till att trycksatta dack och plastleksaker,
insektsbesprutning osv. Luftfilter ar i allmé&nhet nddvandigt i dessa arbetsobjekt.

3 MOTTAGNINGSGRANSKNING

Varje MECAIR tryckluftskompressor har granskats och testats pa fabriken fore sandningen.
Allt tankbart har gjorts for att séakra vara produkter en trygg och fullstandig leverans. Varans
mottagare ska sékerstalla att produkten ar levererad i sin helhet och kommit fram i gott skick.
Salunda undviks kostnader for problem i anslutning till detta. En felhantering under
transporten kan orsaka problem i kompressorns funktion.

4 ALLMANNA KRAV

Det ligger pa ditt ansvar att se till att tryckluftskompressorn ar ratt monterad och att
regelbundet sorja for underhall och service. | detta hafte finner du i huvuddrag ett forslag till en
service tidtabell samt en felstkningsguide. Det ar viktigt att du laser dessa uppgifter och haller
dem i beredskap for kommande behov.

5 MONTERING

5.1 MEKANISK

Placera kompressorn i ett rent, torrt och véalventilerat utrymme. Kompressorn ska sta pa minst 30
cm avstand fran vagg eller annan konstruktion som kan begransa Iufttillforseln. Stall
kompressorn pa ett stadigt och jamnt underlag. Kompressorn har forsetts med varmeavledande
vertikala spjalor vilka &stadkommer en ordentlig nedkylning. Hall spjalorna och 6vriga damm
och smuts samlande delar rena. En ren kompressor fungerar i en lagre temperatur och kraver
mindre service. Lamna utrymme runt kompressorn for att underlatta service.

SKYDDA MOT REGN STALL INTE PA ETT LUTANDE PLAN



PLACERA INTE | ETT TRANGT UTRYMME PLACERA | ETT RENT, TORRT OCH
VALVENTILERAT UTRYMME.

5.2 ELEKTRISK

Det ligger pa ditt ansvar att sakerstalla att kompressorn kopplats till
elnatet tryggt och riktigt. Alla elektriska arbeten och installationer ska
utféras av en behdorig elektriker i enlighet med gallande
bestdammelser.

En oriktig anslutning till byggnadens elnéat kan leda till allvarliga personskador eller skador pa
anlaggningar.

Observera att kompressorn i normala forhallanden fungerar i sekvenser. Om kompressorn
behdver service ska du se till att energikallan ar avstangd. Detta ska goéras for att undvika
skador pa personer eller utrustning.

Om elledningen &r skadad far den for att undvika skador endast bytas av antingen tillverkaren
eller av ett behorigt serviceforetags fackman.

5-2-1 MOTORN

Kompressorn kraver att matningsspanningen avviker hogst +10% fran den nominella
spanningen. Anvandningen av fel spanning till eimotorn leder till ett for tidigt motorhaveri. Detta
ingar inte i garantin for Mecair kompressorn eller i motortillverkarens garanti.

5-2-2 ATERSTALLNINGSKOPPLINGEN

Se till att alla skydd och lock &r pa sina platser innan du trycker pa aterstallningskopplingen for
att starta motorn pa nytt. Om motorn stannar pa grund av dverbelastning, vanta 10-15 minuter
tills motorn svalnat och tryck sedan pa kopplingen for att starta motorn. Aterstallningskopplingen
sitter pa motorn.




5-2-3 TRYCKKOPPLINGEN

Tryckkopplingens évre och undre varden ar installda pa fabriken. Andra inte instéllningarna.
Andra eller avlagsna aldrig denna koppling emedan ett for hogt lufttryck kan medfora stora
skador pa utrustning eller personer. Kontakta din lokala aterforsaljare eller serviceforetagare
om kopplingen inte fungerar ordentligt.

5-2-3-1
D& kopplingen ar i ON-laget startar och stannar kompressorn automatiskt. Stall alltid kopplingen i
OFF-laget da kompressorn inte ar i bruk och innan natstrommen till apparaten bryts.

_~PRESSURE SWITCH ON / OFF TRYCKKOPPLINGEN ONOFF

PRESSURE SWITCH CAVITY

&

“SA AR OUTLET LUFTUTLOPP
FRONT REGULATOR CAVITY

SMALL PRESSURE GAUGE

LUFTTRYCKSREGULATOR

5-2-4 TRYCKREGULATOR

Fran luftrycksregulatorn kan du stalla in trycket enligt det verktyg du anvander. Overskrid inte verktygets
hogsta tillatna arbetstryck. Du vrider knappen at hoger for att 6ka trycket och at vanster for att minska
trycket.

5-2-5-1
Denna apparat har spanningen 230V. Anvand endast skyddsjordad ledning och stickkontakt. Férsakra

dig om att produkten kopplas till ett jordat stromuttag. Med denna produkt far du inte anvanda
skarvstycken.

5-2-6 SKARVLEDNINGAR

Anvandning av skarvledningar kan orsaka effektforluster och éverhettning av motorn. For att fa ut basta
effekt ska du koppla kompressorn direkt till ett jordat stromuttag. Anvand hellre en extra luftslang an en
skarvledning. Anvand vid behov en 3x2,5m2 skarvledning.

6 SMORJNING AV KOMPRESSORN

Lagg inte till eller byt inte ut olja medan kompressorn &r i funktion. Anvand endast rekommenderad SAE10-
30W kompressorolja.

6-1 Oljepéfylining
6-1-1 Avliagsna proppen ur dppningen for oljepafylining.
6-1-2 Hall langsamt lamplig olja till pumpens vevkammare.
6-1-3 Hall alltid oljenivan emellan matstickans 6vre och nedre marken eller vid det roda market pa det
synliga glaset.
8



UP LEVEL OVRE NIVAN

CHECK FOR PROPER LOW LEVEL NEDRE NIVAN
QIL LEVEL ON DIPSTICK

Kontrollera ratt oljeniva med matstickan

6-2 OLJEBYTE

Byt olja for forsta gdngen da kompressorn har anvants i 8 timmar och sedan alltid efter 300 arbetstimmar
eller tre manader beroende pa vilket forst infaller.

6-2-1 Avlagsna proppen ur oljans tdmningsventil och Iat oljan rinna ut.

6-2-2 Byt ut proppen till oljans témningsventil. Anvandning av tatningsmassa eller teflontejp
rekommenderas.

6-2-3 Fyll med ratt mangd av rekommenderad olja.

7 ATGARDER FORE | BRUKTAGNING

Forsok inte anvanda tryckluftskompressorn forran du har kontrollerat pumpens oljeméangd. Lagag till
behdvlig mangd olja. Allvarliga skador kan uppsta om du inte anvander olja.

7-1 Kontrollera att alla muttrar och bultar ar hart atdragna emedan nagra fasten kan ha lossnat under
transporten.

7-2 Kontrollera att oljan kvalitet och mangd ar de ratta. Se sidan angdende kompressorns smaorjning.

7-3 Kontrollera att kompressorn star pa ett stadigt, stabilt och jamnt underlag.

7-4 Kontrollera att oljans ventileringsror till vevkammaren ar rent.

7-5 Kontrollera att luftfiltret ar rent.

7-6 Lagg inget material pa remskyddet eller sjalva kompressorn eller emot det. Om s& gors begransas
kompressorns kylning och detta kan leda till ett for tidigt haveri.

7-7 Koppla kompressorn pa.

7-8 Oppna luftbehallarens utloppsventil och starta kompressorn. Forsakra dig om att luften uppgar i
atmosfaren. Lat kompressorn ga i minst 20 minuter i detta lage sa att lagren och kolven far smorjmedel.

7-9 Da kompressorn gatt i 20 minuter stang ventilen och lat kompressorn uppna sitt storsta

anvandningstryck. Forsakra dig om att kompressorn stannar av vid detta pa forhand instéllda
maximitryck och att huvudtrycket frigors av tryckkopplingen.

7-10 Kontrollera kompressorn och roren betréffande lackage och reparera vid behov.
7-11 Stang av all strom till kompressorn fore reparation eller service.
7-12 Stang av kompressorn och kontrollera oljenivan i vevhuset. Lagg till ratt mangd olja.

7-13 Din kompressor ar fardig for anvandning.



Innan du utfor service eller justering pa din kompressor ska du omsorgsfullt lasa féljande sakerhetsvarningar.

A KOPPLA UR STROMMEN.
B TOM TRYCKLUFTSBEHALLAREN.

8 KONTROLLISTA FOR SERVICEN

8-1 Dagligen
8-1-1 Kontrollera oljemangden.
8-1-2 Avlagsna fukten ur luftbehallaren.
8-1-3 Kontrollera ovanliga ljud eller vibrationer.
8-1-4 Forsakra dig om att alla muttrar och bultar ar atdragna.

8-2 Varje vecka
8-2-1 Rengor luftfiltret genom att 6ppna filtrets lock. Byt ut vid behov. 8-2-2 : Kontrollera oljeméangden och
lagg till vid behov.

8-3 Kvartalsvis eller efter 300 timmar
8-3-1 Byt olja och filter till kompressorn.
8-3-2 Kontrollera sadkerhetsventilen.
8-3-3 Kontrollera tryckkopplingen.
8-3-4 Reng0r och tdm med tryck pumpens vertikalflansar och motorn.
8-3-5 Kontrollera luftbehallarens anslutningar med hjalp av tvalvatten. Spann at anslutningarna om du

upptacker lackage.

9 LAGRING EFTER DET DU SLUTAT ANVANDNINGEN AV
TRYCKLUFTSKOMPRESSORN:

9-1 Stall ONOFF-kopplingen i OFF-laget och 16sg6r elledningen ur natstrommen.
9-2 Tom vattnet ur luftbehallaren.
9-3 Skydda elledning och luftslang mot skador.

9-4 Lagra tryckluftskompressorn pa en ren och torr plats.

10



10 FELSOKNING:

SITUATION

ORSAK

REPARERINGSSATT

Kompressorn startar
inte

1 : Elanslutningarna l6sa

2 : Motorn dverhettad

1:
2

Kontrollera el-kopplingarna

Tryck pa aterstallningsknappen eller
vanta tills aterstallining sker automatiskt

Lagt tryck 1 : Luftlackage i 1 : Byt ut sakerhetsventilen.
sakerhetsventilen. 2 : Spann &t anslutningarna
2 : Roranslutningarna I6sa 3 : Rengor eller byt ut
3: Luftfiltret tilltappt ' ) R
4 : Fel i sparrventilen. 4 : Bytutsparrventilen.
Luftbehdllarens 1 : Fel pa tryckventilen eller fel 1 : Kontrollera de ratta installningarna. Om

sdkerhetsventil lacker

installning.
2 : Fel pa sakerhetsventilen.

problemet fortsatter byt ut
tryckkoppling.

: Byt ut sakerhetsventilen.

Oljelackage och 1: Oljan har fel viskositet. 1 : Byt oljan till SAE10W-30
overstor sotbildning 2 : For mycket olja i kompressorolja.
eller vatten och olja i vevkammaren o o .
uftutloppet. s - Stockning it , 2 : Minska olijemangden till ratt niva.
+ Stockning Hultintagets filter. 3 : Rengdr eller byt ut filtret.

7 : Sot i utloppsventilerna 4 : Rengér eller byt ut,

2 : Slitna ventiler. 5 : Byt ut ventilerna.

6 : Slitna kolvringar. 6 - Byt kolvringar.

7: Omgivningens hoga. 7 : Montera en vattenavskiljare och/eller

temperatur eller fuktighet. ott oliefilter

8: Lang anvandningstid. ) : _

8 : Kontrollera luftlaickaget. Om inga
lackage finns kan du behdva en annan
kompressor for att ditt tryckluftsbehov
ar for stort for din befintliga
kompressor.

For hogt ljud 1 : Ventilerna glappa. 1 : Granska om ventilen skadats och byt

2 : Hogljudd endast vid start.

Kontrollera spandheten hos
dragremmarna.

3 : Roranslutningarna losa.

4 : Kompressorn star inte pa ett
jamnt underlag.

2 : Fel oljekvalitet i vevkammaren

6 : Sot eller annat frammande
amne pa kolven.

7 : Slitna lager.

ut vid behov.

2 : Justera till lamplig spandhet.

3 : Spann at.

. Sakerstall att kompressorn star pa ett

jamnt underlag.

: Byt oljan till SAE10W-30

kompressorolja.

: Rengdr kolven. Granska cylinderns

kanter och skaror.

: Byt ut huvudlagren.
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Kompressorn
Overhettas

OO0 A~ WDN

. Underdimensionerad
kompressor for luftbehovet.

. Kompressorns placering.

. Luftlackage i systemet.

: Tilltappt filter

. Fel oljekvalitet eller mangd.
. Sliten, skadad eller smutsig
ventil.

: Ta kontakt med aterforsaljaren.

: Se instruktion dver kompressorns
placering.

: Reparera lackagen.

: Rengor eller byt ut filtret.

: Byt oljan till SAE10W-30

7. Sot i sparrventilens efterkylares kompressorolja.
ror. 6 : Rengor, reparera eller byt ut ventilen.
7 : Rengor eller byt ut.
Tryckkopplingen 1. Tryckkopplingen &r smutsig 1 : Rengdr, reparera eller byt ut

fungerar inte.
Luftlackage da
kompressorn ar i
funktion eller inte i
anvandning.

eller felaktig.
. Sparrventilen ar smutsig eller
felaktig.

tryckkopplingen.
: Rengor, reparera och byt ut
sparrventilen.

Vatten i luftbehallaren

. Fukt i luftbehallaren

: Tém dagligen eller montera en
automatisk tomningsventil.

Olja lacker eller olja pa
kompressorns yta.

. Oljan spilld vid oljepafylining

. Vevkammaren overfylld.

. Fel typ av olja.

. Lackage ur proppen i

oppningen for oljepafylining.

. Oljelackage i tatningar,

skallskruvar, cylinder eller

vevkammaren.

. Vevkammaren 16s.

. Cylinderlocket l6st.

: L&ckage i oljetatning.

: Skramor och brannmarken pa
vevaxeln.

ol

© 00 N O

: Torka rent.

: Minska oljemangden till ratt niva.

: Byt oljan till ratt SAE10W-30
kompressorolja.

: Spann at eller byt ut proppen och/eller

O-ringen till oljepafyliningens 6ppning.

: Byt tatningar. Anvand tatningsmassa till
alla lockets skruvskallar

: Spann at vevkammarens multtrar.

: Spann at cylinderlockets skruvar.
: Byt ut oljetatning.

: Fila eller slipa med slipduk.

MECHELIN CO

MEKAANIKONKATU 13, 00880 HELSINKI

TEL:(09) 755151

FAX:(09) 7551 5252

myynti@mechelin-company.fi

VALMISTUSMAA

TAIWAN
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